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Nicive katastrofy- Tornado



Tornado v tvare kuzela mé povrch 128 733,72 m”. Chceme vediet aku vy$ku ma tornado, ak jeho
priemer ma 100 metrov a a stenova vyska je 1004,99 metra. Kolko litrov vody by tornado mohlo
Lveucnut“? A za aky cas by presiel Slovensko, ak ide rychlostou 189 km/h z Bratislavy do PreSova
a prejde asi 435 km? A preslo niekedy tornado Slovenskom?
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Riesenie- Nicivé katastrofy- Tornado



Najprv si vypocitame vysSku pomocou Pytagorovej vety:

V=5’ v- vySka tornada
v’=(1004,99)*- 100 s- stenova vyska
v’=1 000 004,9 r- polomer tornada

v=1000 m =1 000 000 dm

Vyska tornada je 1 kilometer.

Potom si vypocitame objem tornada:
V=1/3* 1] * r’ *v

V=1/3 * 3,14 * 100> * 1 000 000
V=1/3 * 3,14 * 10 000 * 1 000 000
V=1/3*3,14 * 10"

V=1,046 * 10°dm >= 1,046 * 10"

Tornado dokaZe ,vcucnit” 1,046 * 10™°1 vody.

Nakoniec si vypoclitame Cas, za ktory prejde tornado Slovenskom:
Zo vzorca (s= v * t) si vyjadrime Cas (t= s/v) a dosadime si.

t=s¢/V, ss- draha

t= 435 km / 189 km*h™* v,- rychlost

t= 2,3 h=2h a 18 min t- Cas

A cestu z Bratislavy do Presova absolvuje za 2hodiny a 18 minut.

V roku 2001 sa obcou Slovenska Ves prehnalo tornado.

Odmerny valec



Odmerny valec vyrobeny zo skla ma hmotnost 179 g a objem valca je 0,5 |. Vypocitajte hustotu skla,
ak je valec prazdny?

Vypodtitaj hmotnost vody, ak jej hustota je 1000g/ dm?®a objem 0,5 I. Kolko kilogramov ma H,0
a odmernym valcom? A kde sa vyuZivaju odmerné valce.
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RieSenie- Odmerny valec



Najprv si vypocitame hustotu skla:

Ps = Mou/Voy ps — hustota skla

ps = 0,179 kg/0,5 | = 0,358kg/|= 358 g / dm’ Mgy~ hmotnost
odmerného valca

Hustota skla je 358 g/dm°. V- objem odmerného
valca

Potom si vypocitame hmotnost vody:

my=py * Vou m,- hmotnost vody

m, = 1000 g/dm?* 0,5 dm? p,- hustota vody

m, = 500 g= 0,5 kg Vo~ objem odmerného
valca

Hmotnost vody je 0,5 kg.

Potom spocitame hmotnost prazdneho odmerného valca a vody:
m=m, + Mgy

m=0,5 kg + 0,179 kg

m= 0,679 kg

Hmotnost odmerného valca a vody je 0,679 kg.

Odmerné valce sa vyuzivaju v chemickych laboratdriach.

|. Rezaniedreva

Pri rezani stromu v lesnictve sa ngjprv zreZe cely strom naspodku a nésledne sa reze na menSie klaty
v tvare valca, aby sa mohol IepSie uskladnit’ a preniest’. Aké vel'’ké medzery mbzu nechavat’ lesnici
medzi rezmi klétov, t.j. aky najvysSi méZe byt’ jeden klét, aby jeho vaha nepresiahla 25 kg, ak strom
mal priemer 34 cm? (Hustota dubového dreva je 670 kg/m?)



priemer

RieSenie:
; profil

d=34cm=>r=17cm

p= 670 kg/m®

v==
P
V= — =37313cm¥ . 172
= V= cm/ .
V=0,037313 m* = 37 313 cm® v =41,11~= 41cm

O: Medzery medzi rezmi mozu byt najviac 41 cm.
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[1. Uskladiiovanie pneumatik

Po vymene pneumatik na aute si vacsina vodicov uskladiuje pneumatiky v gardZi. Pri tomto spdsobe
vznika otazka, ako zakryt’ pneumatiky, aby sa zabranilo poSkodeniu. Niektori Sikovni domaci majstri
s vedia usit takéto prikryvky z obycajng latky. Korko m? latky sa spotrebuje na takdto prikryvku
v tvare valca, ak budl pneumatiky naukladané na seba? (Rozmery pneumatiky uréte podla obréazka)
Po vypocitani pripocitajte este 10 %, aby prikryvka mala este ista voru.



Sirka: 175 mm
priemer: 17¢ (1“= 25,4 mm)

profil: 75 mm

Riesenie:
S=2nr’+2nrv
=>» Od obsahu odpogitame jednu podstavu, pretoZze spodok nepotrebujeme pri prikryvke.

S=nr’+2nrv

rozmery 1 kolesa:
v=175cm

r=(17.254+2.75=4318+15): 2 =29cm

S=n.29°+2n.29. (4. 17,5

S=2640,74 + 12 748,4

S=15389,14 cm?

S+ 10% = 15 389,14 + 1538, 914 ~ 16 928 cm*-> 1,7 m?

O: Natakuto prikryvku sa spotrebuje priblizne 1,7 m* latky.
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